Ortslibliche Bekanntmachung im Bereich Altenberge

Erdkabelverbindung Korridor B

Liebe Burgerinnen und Blrger,

Amprion hat als zustandiger Ubertragungsnetzbetreiber den gesetzli-
chen Auftrag, das Ubertragungsnetz im Zuge der Energiewende um-
und auszubauen.

In den kommenden Jahrzehnten wird die Stromerzeugung durch er-
neuerbare Energien in Norddeutschland deutlich zunehmen. Der dort
erzeugte Strom muss in groen Mengen dorthin gelangen, wo er be-
notigt wird: in die Verbrauchszentren im Westen Deutschlands. Dazu
dient die Erdkabelverbindung Korridor B. Sie leistet einen zentralen
Beitrag, um Deutschlands groften Ballungsraum, das Ruhrgebiet, kli-
mafreundlich mit Strom zu versorgen. Korridor B ist eine der wichtigs-
ten Nord-Siid-Verbindungen fir die Energiewende. Sie besteht aus
den Leitungsbauvorhaben Nr. 48 (Heide/West — Polsum) und Nr. 49
(Wilhelmshaven — Hamm) des Bundesbedarfsplangesetzes (BBPIG).
Die neue Stromverbindung verlduft durch die Bundeslander Schles-
wig-Holstein, Niedersachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen.

Fur die Erstellung der Ausflihrungsplanung sind im geplanten Tras-
senverlauf des Erdkabelprojektes Baugrunduntersuchungen durchzu-
flhren, um detaillierte Kenntnisse iber die Bodenverhéltnisse zu er-
langen.

Die angekindigten Vorarbeiten dienen zur Erhebung essenzieller Da-
ten, die fir die weitere Planung des Vorhabens erforderlich sind. In
diesem Zusammenhang sind die Untersuchungen an den ausgewéhl-
ten Stellen nicht als konkrete Bauvorbereitung/-ausfiihrung zu verste-
hen, sondern dienen der Aufkldrung der generellen natiirlichen und
sonstigen Gegebenheiten (Topografie, Gewasser, Boden, Grundwas-
ser etc.), die flr die Vorbereitung und Detaillierung der Planung not-
wendig sind.

Mit dieser ortsiiblichen Bekanntmachung werden den von den Unter-
suchungen betroffenen Eigentimern und Nutzungsberechtigten die
Vorarbeiten nach § 44 Abs. 2 EnWG bekanntgemacht.

Die Vorarbeiten erstrecken sich fiir das Gesamtprojekt (iber einen
Zeitraum von ca. 2 Jahren und sind in einigen Bereichen bereits er-
folgt. In der oben genannten Kommune werden die noch ausstehen-
den Vorarbeiten voraussichtlich im Zeitraum von

MARZ 2026 BIS MAI 2026
durchgefiihrt. Sollten die geplanten Arbeiten (iber diesen Zeitraum
hinaus gehen, bzw. erst nach Ablauf des Zeitraums durchgefiihrt wer-
den kdnnen, wird dies in einer emeuten Ankiindigung bekannt ge-

macht.

Eigentiimer und Nutzungsberechtigte von Grundstiicken, auf denen
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ANKUNDIGUNG VON VORARBEITEN
FUR DIE TRASSENPLANUNG

1
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verbindet

alle notwendigen Vorarbeiten bereits auf Grundlage einer
vorherigen Ankiindigung durchgefiihrt werden konnten, konnen diese
Ankundigung als gegenstandlos betrachten.

Die Flurstiicke, auf denen die im folgenden beschriebenen Arbeiten
durchgefiihrt werden, sind der beigefligten Flurstlicksliste zu entneh-
men.

Durchzufiihrende MaRnahmen:

Auspflockung: Alle Untersuchungspunkte werden i. d. R. mittels
farblich gekennzeichneter Holzpflocke markiert (,ausgepflockt®). Diese
werden im Anschluss an die Untersuchungen wieder volistandig ent-
fernt.

Vermessungsarbeiten: Im Bereich der geplanten Trasse sind Ver-
messungsarbeiten erforderlich. Im Zuge der Vorarbeiten ist die tat-
sachlich vorhandene Topografie vor Ort aufzunehmen. Die Arbeiten
werden i.d.R. fuBlaufig mit Gblichen tragbaren Vermessungsgeraten
durchgefiihrt. In Einzelfallen kénnen auch mit Vermessungstechnik
ausgestattete Drohnen die Topografie aus der Luft erfassen. In der
Regel sind die Arbeiten — abhangig von den Witterungsbedingungen —
innerhalb von einem Tag abgeschlossen.

Bodenkartierungen/Piirckhauersondierungen: Die Erkundung der
oberflachennahen Bodenschichten erfolgt handisch mit einem Bohr-
stock. Dieser wird manuell in Tiefen von bis zu zwei Metern in den Un-
tergrund geschlagen. Nach Herausnahme des Bohrstocks kann die
Ansprache und Beprobung des gewonnenen Materials durchgefiihrt
werden. Unmittelbar nach Durchfiihrung der Untersuchung steht die
Flache wieder uneingeschrankt zur Verfigung. In der Regel sind die
Arbeiten — abhéngig von den Witterungsbedingungen — innerhalb von
einem Tag abgeschlossen.

Rammsondierungen/Kleinrammbohrung: Rammsondierungen und
Kleinrammbohrungen sind einfache Methoden zur Erkundung des Un-
tergrundes. Bei der Sondierung wird zur Feststellung der Lagerungs-
dichte des Untergrundes eine bis zu zehn Zentimeter breite Sonde bis
in Tiefen von etwa zehn Metern in den Untergrund gebracht. Ggf. ist
es erforderlich an den Untersuchungspunkten eine ebene Flache
(sog. Bohrplateau) unter Zuhilfenahme eines Baggers herzustellen.
Bei der Bohrung werden Bodenproben mittels einer rund 4 bis 8 Zenti-
meter breiten Sonde in Tiefen von etwa zehn Metern entnommen,
durch die u.a. der Bodenaufbau bestimmt werden kann. Als Gerate
kommen Handgerate oder kleine Raupenfahrzeuge zum Einsatz.
Diese bendtigen eine Aufstellflache von rund drei mal drei Metern.
Nach Abschluss wird das Bohrloch wieder verschlossen. Unmittelbar
nach Durchfiihrung der Arbeiten steht die Flache wieder uneinge-
schrankt zur Verfligung. In der Regel sind die Arbeiten — abhangig
von den Witterungsbedingungen — innerhalb von einem Tag abge-
schlossen.



Rammkernbohrung: Die Rammkernbohrung ist eine Methode zur
Erkundung des Untergrundes und zur Entnahme von Bodenproben.
Hierbei wird ein rund 30 Zentimeter breites Kemrohr durch Ramm-
schildge in Tiefen von bis zu 35 Metern in den Untergrund getrieben,
Als Gerate kommen in der Regel Raupenfahrzeuge zum Einsatz,
Diese bendtigen eine Aufstellfidche von rund acht mal vier Metern.
Ggf. ist es erforderlich an den Untersuchungspunkten eine ebene Fla-
che (sog. Bohrplateau) unter Zuhilfenahme eines Baggers herzustel-
len. Nach Abschluss der Arbeiten wird das Bohrloch fachgerecht wie-
der verfiilit. Unmittelbar nach Durchfilhrung der Rammkembohrung
steht die Flache wieder uneingeschrénkt zur Verfitgung. In der Regel
sind die Arbeiten — abhZngig von den Witterungsbedingungen — inner-
halb von wenigen Tagen abgeschlossen.

Drucksondierung: Die Drucksondierung ist eine Methode zur Erkun-
dung des Untergrundes, insb. der Lagerungsdichte, Hierbei wird ein
Messgerat mit einem Durchmesser von weniger als zehn Zentimetern
in Tiefen von etwa bis zu 35 Metem in den Untergrund gepresst. Zum
Einsatz kommen in der Regel Raupenfahrzeuge. Diese bendtigen
eine Aufstellfliche von rund acht mal vier Metern. Ggf. ist es erforder-
lich an den Untersuchungspunkten eine ebene Fliche (sog. Bohmpla-
teau) unter Zuhilfenahme eines Baggers herzustellen. Unmittelbar
nach Durchfiihrung der Drucksondierung steht die Fldche wieder un-
eingeschrénkt zur Verfligung. In der Rege! sind die Arbeiten — abhén-
gig van den Witterungsbedingungen — innerhalb von einem Tag abge-
schlossen.

Grundwassermessstelle: Zur Erkundung des Grundwassers werden
Grundwasserproben entnommen, Hierzu wird in der Regel ein bis zu
35 Zentimeter breites Rohr in Tiefen von bis zu 20 Metern in den Un-
tergrund getrieben. Zum Einsatz hierzu kommen in der Rege! Rau-
penfahrzeuge. Diese bendtigen eine Aufstellfiiche von rund acht mal
vier Metern. Die Grundwassemessstelle verbleibt in einigen Fallen fiir
mehrere Jahre im Untergrund. Dabei wird sie so platziert, dass sie
mdglichst kein Bewirtschaftungshindemis darstellt. Das Rohr wird
durch Metallgestdnge (Anfahrschutz) geschiitzt und markiert. Nach
Erstellung der Messstelle steht das umliegende Geldnde wieder un-
eingeschrankt zur Verfilgung. Die Eigentiimer und Bewirtschafter wer-
den im Falle eines langeren Verbleibs der Grundwassermessstelle
noch einmal persénlich informiert. In der Regel sind die Arbeiten — ab-
hangig van den Witterungsbedingungen — innerhalb von wenigen Ta-
gen abgeschlossen.

Geaphysikalische Messungen/Erdwiderstandsmessungen: Die
Geophysikmessungen erfolgen fullaufig durch ein Kleinteam aus 1-3
Personen, welches auf den Flurstiicken eine Messtrecke mit oberfla-
chennahen Erdsonden versieht. Die Erdwiderstandsmessung erfolgt
liblicherweise mit speziellen Messgeraten, die die erforderlichen Para-
meter messen und daraus den Erdwiderstand berechnen kdnnen, Die
Messarbeiten erfolgen in einem Zeitraum von wenigen Stunden, Es
handelt sich dabei um nichtinvasive Untersuchung des Erdreichs, bei
der voraussichtlich keine Flurschiden entstehen.

Kampfmittelrdumung: Im Bereich von festgesteliten Kampfmittelver-
dachtsflachen miissen Kampfmittelsondierungen durchgefihrt wer-
den. Diese Untersuchungen kénnen zum einen im Vorfeld von Bau-
grunduntersuchungen an den jeweiligen Untersuchungspunkten, zum
anderen aber auch unabhéngig davon stattfinden. So wird sicherge-
stelit, dass Kampfmitte! keine Gefahr fiir Erkundungsarbeiten bzw. fir
spatere Bauarbelten darstellen,
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Die Kampfmittelsondierung erfolgt in den tiberwiegenden Féllen mit-
tels Handgeraten von der Oberfliche aus. Sind auch Tiefensondierun-
gen notwendig, werden diese mittels Schneckenbohrung bis ca. sie-
ben Meter unter Geldndeoberkante varbereitet und anschlieBend mit-
tels Messsonde erkundet. Hierfir wird ein Kettengestiitztes Bohrgerat
verwendet. Stehen die Kampfmittelsondierungen in Zusammenhang
mit Baugrunduntersuchungen, finden diese einige Tage vor den ei-

" gentlichen Bodenuntersuchungen statt. In der Regel sind die Sondier-

arbeiten — abhéngig von den Witterungsbedingungen und Standortge-
gebenheiten — innerhalb von einem bis fiinf Tagen abgeschlossen.
Sollte sich ein Kampfmittelverdacht bestétigen, wird die Raumung
nach Auswertung der Messdaten und Vorbereitung innerhalb weniger
Wochen erfolgen. Hierzu kann ggf. der Einsatz von Fahrzeugen und
Baugeréten erforderlich sein.

Suchschachtungen: Im Planungsbereich der Erdkabelleitung werden
diverse Fremdleitungen angetroffen. Um die Planungen zu detaillieren
und eine Abstimmung mit den Betreibern durchfihren zu kénnen,
muss die exakte Verortung der jeweiligen betroffenen Fremdleitung
durch Suchschachtungen bestimmt werden. Es handelt sich hierbei
um einen Eingriff in das Erdreich i.d.R durch maschinengestiitzes Ar-
beiten (i.d.R. kleinere Bagger oder Zhnliche Fahrzeuge). Nach Auf-
messen der vorgefundenen Leitung wird die betroffene Eingriffsstelle
entsprechend riickverfiilit. Unmittelbar nach Durchfiihrung der Such-
schachtungen steht die Fldche wieder uneingeschrankt zur Verfi-
gung, In der Rege! sind die Arbeiten — abhéngig von den Witterungs-
bedingungen — innerhalb von wenigen Tagen abgeschlossen.

Allgemeine Informationen

Alle Arbeiten werden unter Beriicksichtigung der aktuell giiltigen Bo-
denschutzbestimmungen vorgenommen, Gleichzeitig werden diese
ven einem Bodenkundler begleitet.

Fir die Durchflihrung der vorgenannten Untersuchungen kann es
punktuell erforderlich sein, Rickschnitte von Bewuchs vorzunehmen.
Rickschnittarbeiten werden von uns stets nur in dem unbedingt erfor-
derichen Umfang durchgefiihrt.

Zum Errelchen der Untersuchungspunkte (in der Rege! durch Erkun-
dungstrupps und Raupenfahrzeuge) werden Zuwegungen zu diesen
notwendig. Es werden hierzu berwiegend Gffentliche StraRen befah-
ren und nur auf moglichst kurzen Strecken land- und forstwirtschaftli-
che oder ggf. auch private Wege genutzt, die ggf. temporér ertiichtigt
werden missen. Die Anfahrt erfolgt entsprechend der Bodenbeschaf-
fenheit. Gegebenenfalls wird die Zuwegung zu den Untersuchungs-
punkten abseits befestigter Wege mit einer temporéren BaustraRe
(z.B. Auslegung von Stahlplatten) hergestellt.

Mit den Arbeiten haben wir verschiedene Dienstleister beauftragt. Sie
wurden von uns angewiesen, das Recht zum Betreten von Grundstti-
cken duflerst schonend auszuiiben. Im Zuge der Arbeiten verursachte
Flur- und Aufwuchsschéden werden von unseren Dienstleistern in Ab-
stimmung mit den Eigentimem/Bewirtschaftern aufgenommen. Wir
werden diese sodann entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in

§ 44 Abs, 3 EnWG entschadigen. Mindestens 14 Tage vor Durchfiih-
rung der MaRnahmen werden Eigentiimern und ggf. Nutzungsberach-
tigte Gber den genauen Termin der Baugrunduntersuchung auf den
betroffenen Flurstiicken durch die beauftragte Bohrfirma noch einmal
individuell informiert.



Eine Inanspruchnahme der Flurstiicke erfolgt nur im Rahmen der
oben beschriebenen Vorarbeiten und auf Grundlage des § 44 EnWG.
GemaR Absatz 1 missen Eigentiimer und sonstige Nutzungsberech-
tigte diese Arbeiten dulden, da sie zur Vorbereitung der Planung die-
nen und hiermit ordnungsgeman angekundigt werden.

Bei allen Vorarbeiten im Bereich der zukiinftigen Trasse setzen wir
héchste Standards fiir den Schutz von Mensch und Umwelt. Die Be-
lange von Umwelt, Natur und Landschaft nehmen wir dabei sehr ernst
und halten uns streng an die gesetzlichen Vorgaben. Wir versuchen
zudem die temporare Storung der Wohn- und Erholungsfunktionen
wahrend der Erkundungsphase durch vorausschauende Planung, Ab-
sprachen mit Behérden und Betroffenen sowie den Einsatz schonen-
der Technologien so gering wie mdglich zu halten.

Die genannten Vorarbeiten stellen keinerlei Vorentscheidung fiir das
geplante Vorhaben dar. Sie dienen lediglich der fachgerechten Erstel-
lung der Antragsunterlagen. Wir werden das Vorhaben dariiber hinaus
friihzeitig und umfassend kommunikativ begleiten.

Wir bedanken uns vorab bei allen betroffenen Eigentiimern und sons-
tigen Nutzungsberechtigten fiir Ihr Verstandnis.

Flr Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfligung:
EQOS Energie

Telefon: 0173-7292417
E-Mail: Amprion-KorridorB-Sued@eqos-energie.com

Liste der Flurstiicke im Bereich
Altenberg

Flurstiicke betroffen von Untersuchungen und/oder Riickschnitten
Gemarkung Altenberge

Flur 001
Flurstlicke: 10, 104, 12, 23, 37, 55, 58, 59, 98
Flur 002
Flurstlcke: 136, 14, 19, 20, 4, 49, 5

Flurstiicke betroffen als Zuwegungen
Gemarkung Altenberge

Flur 001
Flurstiicke: 10, 104, 1086, 107, 12, 23, 37, 49, 55, 58, 59, 66, 9, 98
Flur 002
Flurstlicke: 10, 127, 130, 136, 14, 140, 169, 173, 184, 186, 19, 2, 20,
21, 22,24, 27, 3, 39, 40, 41, 44, 49, 5, 56, 57,6, 7, 8

Flur 003
Flursticke: 141, 4
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